
PD 1400 PD 1650 PD 1900

Kg 875-945 910-985 930-1010
cm 350 350 350
cm 193 208 230
cm 130 130 130
cm 140 165 190
kW 50 55 60
mm 630 630 630
Ha/h 0,42 - 0,84 0,49 - 0,99 0,57 - 1,14

LÍNEA PARA LA PATATA     

IMAC  PD

ARRANCADORA DE PATATAS DE 2 HILERAS CON HILERADORES TRASEROS DE ALTO 
RENDIMIENTO . ANCHO DE TRABAJO 140 – 165 – 190 CM.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de trabajo
Potencia requerida
Discos corta-follaje
Rendimiento por hora (indicativo)

MODELO

Peso con 1 o 2 correas
Longitud con rejillas hileradoras 
Anchura
Altura

Eje cardán con embrague
Correa de tamizado de paso 42 mm
Discos corta-follaje Ø 630 mm (2 piezas)
Enganche de 3 puntos 2ª categoría

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Cuerpo de extracción a lo ancho de ángulo ajustable
Rejillas hileradoras 
Ruedas traseras ajustables (2 piezas)
Agitadores manualmente ajustables


